
Speziell entwickelt für 
schwere Lasten   
          
Die DUPLIX-Rundschlingen mit 
Doppelmantel sind technologische 
Spitzenprodukte für die optimale 
Kombination maximaler Sicherheit 
und einer langen Lebensdauer. 
Die robuste Konstruktion und die 
hohe Flexibilität erlauben das si-
chere und schonende Heben von 
schweren Lasten - in der Industrie 
und im Transportwesen ebenso wie 
im Kraftwerk-, Hoch- und Tiefbau. 
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HEBEN & ZURREN
LIFTING & LASHING

Rundschlingen mit Doppelmantel 

VTT Duplix

Unschlagbar - WLL bis zu 400 t 



HEBEN & ZURREN

LIFTING & LASHING

Hauptsitz:

VTT AG
Hardstrasse 47
CH-4132 Muttenz
Tel +41(0)61 7179898
Fax +41(0)61 7179890
info@vtt-group.com

Export:

VTT GmbH
Almweg 28b
D-77933 Lahr
Tel +49(0)7821 94040
Fax +49(0)7821 940419
lahr@vtt-group.com

Duplix-Schlauchsystem für doppelte Lebensdauer
Die Duplix-Rundschlingen von VTT werden aus einem hoch-
wertigen Schutzschlauch (Doppelmantel) gefertigt, der aus 
zwei verwobenen Faserschichten besteht. So ist auch bei 
stärkster Abnutzung noch immer sicheres Heben möglich. 
Die innere schwarze Webschicht wird sichtbar, sobald die 
Schlinge zu stark beansprucht wurde und bald ersetzt wer-
den muss.

Die einzige Rundschlinge mit Glamour-Effekt!
Der Rundschlingenmantel hat noch weitere „Specials“ 
zu bieten. Die eingewobenen Kennstreifen zur Nutz-
lastbestimmung sind mit einem speziell beschichteten 
Silbergarn ausgeführt. Dies ermöglilcht eine Sichtbarkeit 
selbst bei stärkster Verschmutzung des Mantels - ideal für 
Industriebetriebe!

Nagelprobe gefällig?
Duplix-Rundschlingen widerstehen höchsten Beanspru-
chungen, selbst punktuelle Krafteinwirkungen erträgt die Du-
plix-Rundschlinge weit besser als konventionelle 
Rundschlingen.

Technische Daten: verfügbare Traglasten:  WLL 1 bis 400 to
max. Länge (L1):   30.0 m
Material:    100% Polyester
EN-Norm:    1492-2
Temperatureinsatzbereich: -40°C - 100°C

„Swiss Quality“ für maximale Sicherheit
Wie alle VTT-Produkte werden DUPLIX-Rund-
schlingen aus erstklassigen Materialien gefertigt. Sie 
durchlaufen eine genaue Qualitätskontrolle und erfül-
len alle sicherheitsrelevanten Normen (EN 1492-2). 

WLL 100 - 400 t auf Anfrage


